
DESCRIPCION

Máquina automática para producir industrialmente pinchos con un aspecto artesanal sobre 
un palillo de madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cicle automático.

- Máquina electro-neumática.

- Posibilidad de añadir modulos para extender la longitud de trabajo (80 cm /  modulo). 

- Posibilidad de utilizar palillos de madera de 100 mm hasta 160 mm y de 160 mm 
hasta 240 mm. 

- Máquina equipada con un transportador de salida.

VANTAJAS

- Posibilidad de adaptar la máquina según los pinchos a producir (conjunto de moldes
específicos). 

- Productividad : desde 1200 pinchos / hora hasta 2100 pinchos / hora.

- Cadencia ajustable.

- Adaptación de la máquina según los palillos de madera utilizados.

- Posibilidad de ajustar la longitud de trabajo de la máquina en función de la 
composición del pincho y del número de operadores trabajando con la máquina.

- Máquina fácil de limpiar (conjunto de moldes desmontable con apertura de los paneles
laterales). 

- Posibilidad de cambiar el conjunto de moldes para producir varios tipos de pinchos. 
Consúltarnos. 
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MAQUINA  TRADITION SENCILLO 
ENSARTAMIENTO

Sencillo ensartamiento

Productividad : 1200 pinchos / hora

MAQUINA TRADITION 
DOBLE ENSARTAMIENTO

Doble ensartamiento

Productividad : 2100 pinchos / hora

TRADITION 123
Sencillo ensartamiento

Productividad : 1000 pinchos / hora

Ingredientes hasta 80 mm de anchura

TRADITION X4
Ensartamiento simultáneo de 4 pinchos sobre palillos de 
madera de 100 hasta 150 mm. Anchura máxima de los
productos 20 mm. 

Productividad : 6000 pinchos / hora de 30-40g

TRADITION MIXTA
Sencillo ensartamiento con palillos de 
madera

Productividad : 1300 pinchos / hora

Sencillo ensartamiento con palillos de   
acero inoxidable

Productividad : 1000 pinchos / hora


