
Selladoras automáticas de bandejas
Máquina de selagem de bandejas

TS2000 / TS1300 / TS1200



Sus clientes con sus necesidades y los hábitos de con-
sumo son fundamentales para el desarrollo de nuevos
sistemas de envasado. Junto con usted desarrollamos
óptimos conceptos de envasado para garantizar el éxito
de sus productos en el mercado.

Las selladoras automáticas VC999 son máquinas en
línea completamente automatizadas para sellar auto-
máticamente con film la superficie de bandejas pre-
fabricadas. Pueden operar, discrecionalmente, con o sin
intercambio de atmósfera (vacío/gas = MAP) o envasado
skin.
Las selladoras compactas de bandejas resultan particu-
larmente apropiadas para volúmenes de producción
medianos y grandes. Las bandejas se colocan sobre el
segmento de inserción de forma manual o automática
mediante un desapilador; de allí son transportadas a la
estación de sellado, que abandonan por la cinta de 
salida.

Las selladoras automáticas VC999 son empleadas
en todo el mundo para cerrar bandejas con
• Productos frescos para el autoservicio, como carnes 

y embutidos, pescado y marisco, frutas, verduras y
ensaladas, así como queso, pan y productos de bol-
lería y confitería

• Precocinados y todo tipo de platos preparados
• Menús para empresas de catering y cocinas 

industriales
• Artículos técnicos y médicos, para protegerlos 

del polvo, movimiento, contacto, oxidación 
y otros agentes medioambientales

Su cliente es nuestra prioridad
Os seus clientes são o mais importante

Aplicaciones / Aplicações

Os seus clientes, as respectivas necessidades e os hábi-
tos de consumo são os factores-chave a ter em conta
no desenvolvimento de sistemas de embalagem. Em
conjunto com a sua empresa, criamos a solução ideal de
embalagem para assegurar o seu sucesso no mercado.

As máquinas de selagem de bandejas VC999 são
máquinas totalmente automáticas em linha, que fazem
a selagem automática com um filme superior de bande-
jas pré-preparadas. Isto pode ser feito com a utilização
ou não de atmosfera modificada (vácuo/gás = MAP) ou
embalagem skin.
O selador compacto de bandejas é adequado especial-
mente para volumes de produção médios e altos. A
bandeja é colocada manual ou automaticamente, atra-
vés de desempilhadores, sobre o tapete de depósito, 
conduzida para a estação de selagem e empurrada por
uma cinta de saída.

Com a máquina de selagem VC999 são embalados
em todo o mundo
• Produtos frescos para o serviço self-service, como

carne e salsichas, peixe e frutos do mar, frutas, legu-
mes e saladas, bem como queijo, pão e produtos de
confeitaria 

• Produtos de conveniência e pré-cozinhados de todos
os tipos

• Menus para catering e cantinas
• Artigos técnicos e médicos para protecção dopó, 

deslocamentos, contactos, oxidação e outras
influências ambientais









Diseño sofisticado
Design sofisticado

Detalles técnicos / Especificações técnicas
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1 Conexión eléctrica / Ligação elétrica 
2 Conexión de aire comprimido / 

Ligação de ar comprimido
3 Conexión de gas / Ligação de gás
4 Conexión de agua / Ligação de água
5 Opcion: camino prolongado de entrada / 

Opção: prolongamento da cinta alimentadora

Formas especiales bajo demanda / Formatos especiais sob encomenda350
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Dimensiones máx. de bandejas (mm) / Medidas máximas das bandejas (mm)

Dimensiones máx. de bandejas (mm) / Medidas máximas das bandejas (mm)

VC999-TS2000

VC999-TS1300

Altura bandeja / Altura da bandeja 18 - 120 mm
Film / Filme:

Anchura máx. / Largura máx. 520 mm
Diámetro rollo / Diâmetro do rolo máx. 300 mm
Diámetro interior rollo / Diâmetro do núcleo 70 - 76 mm 

Herramienta / Ferramenta 

Forma simple doble triple quadruple quintuple sextuple Altura Dimensiones minimales
Forma uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes seis vezes Altura Dimensãos minimas

760x300 370x300 240x300 175x300 137x300 110x300 18-100 90x90

300x300 300x300 240x240 175x175 137x137 110x110 18-100 90x90

Ø 300 Ø 300 Ø 240 Ø 175 Ø 137 Ø 110 18-100 Ø 90

Formas especiales bajo demanda / Formatos especiais sob encomenda






